附件一：

1.电子发票自助打印硬件设备相关需求参数：

	机柜


	全机柜采用1.5毫米优质冷轧钢板制作。机柜表面处理采用豪华喷塑工艺制作。专业模块化设计，机柜整体内部布局简洁，布线美观。

	广告灯箱
	定制亚格力及丝印定制发光

	打印方式
	热转印及热敏

	打印头寿命
	150km 

	分辨率
	200dpi

	打印宽度
	216mm

	打印速度
	102mm/s

	内存
	SDRAM：32MB

	
	FLASH：8MB

	条形码
	一维码：Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial 2 of 5、Interleavd 2 of 5、Post 2 of 5（China）、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC（Code 39）、Condabar、

UPC2、UPC5、Code 93、UCC/EAN Code

二维码：PDF417、MaxiCode、QR Code、Data Matrix

	纸张规格
	纸厚：0.06~0.254mm      纸宽：25~118mm

外径：127mm（5英寸）  内径：25.4~76mm（1-3英寸）

	读卡器
	身份证阅读器

	标配传感器
	纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测

	标配接口
	Wifi、网口

	选配接口
	4G（与标配接口二选一）

	碳带规格
	内径：25.4mm、外径：68mm、宽度33~110mm、长度：300m

	分辨率
	640（水平）×480（垂直），256 gray levels

	扫描角度
	45°（水平），30°（垂直）

	工作环境
	温度：5~40℃、湿度:20%~95%RH(无凝露)

	储存环境
	温度：-20~60℃、湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）

	功能实现
	电子发票打印

医疗收费明细


2.与电子发票自助打印硬件设备配套使用的软件需求参数

	软件技术参数

	1
	部署方式
	支持云服务私有化部署，提供安装包及相关文档

	2
	运维管理
	提供可私有化部署及定制化开发的运维平台

	3
	技术架构
	微服务架构、docker容器技术

	4
	云打印接口
	开放性，能快速对接客户系统及应用

	5
	软件功能
	推送功能、打印功能、设备管理功能、白名单（限制打印）、统计设备信息功能、语音控制功能等等。

	6
	配网工具
	得实云管家（小程序）

	7
	设备状态
	能够通过语音播报设备的正常和错误状态

	8
	通讯协议
	基于TCP/IP协议开发，可靠性高

	9
	定制化需求
	明确‘门诊’和“住院”类别的票据，可选择打印

识别患者身份信息后，可区分已换开纸质票据和未换开，并且只打印未还开

院内所有自助机实现共享打印电子票据次数

定制化后台数据统计

相关缺纸，纸量少，故障等后台程序提醒

后台程序整体管理现有打印次数

差异化IP地址，可以精准管理到每台自助机

支持增加医院、科室及专家介绍

	10
	自主可控需求
	支持医院因上级要求关于正版化、国产化方面的整改要求


