附件一：

★1、产品的CPU和操作系统符合安全可靠测评I级或以上要求。

★2、CPU: ≥1颗国产架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，主频≥2.8G，支持超线程技术，线程数量≥8；

★3、内存：≥16GB DDR4 3200MHz UDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量；
4、硬盘：实际配置 ≥512 GB Nvme M.2 SSD硬盘；最大扩展1个2.5寸 SATA SSD+1个3.5寸 SATA HDD硬盘；
5、显卡：≥ 2GB 独立显卡 ；
6、接口：≥8个USB接口，≥1个HDMI，≥1个VGA，板载单口千兆网卡；
7、扩展：≥2个PCI-E插槽；

8、电源：≤200W静音电源，电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
9、显示器：≥23.8寸IPS屏液晶显示器；刷新率≥100Hz；亮度≥300nit；色准△E＜4；

★10、预装正版国产操作系统，整机与操作系统完成相关应用适配，提供相关适配证明文件并加盖厂家公章。

★11、预装正版兼容平台软件，支持适配Windows应用，C/S架构、B/S架构应用，支持IE插件，签章，UKEY等；支持原Windows平台应用软件如医疗浏览器、电子病例系统、医疗影像系统等业务软件，（提供软著和相关证明截图）；

12、安全：整机配置基于BIOS的系统安全功能：支持国产操作系统的一键还原；操作系统的主机安全加固能力符合网络安全专用产品安全检测增强级能力。（提供符合国家标准的第三方安全检测证书）；                                                                                                                                                                   13、售后：3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函加盖公章；需提供厂商授权售后承诺函及原厂产品彩页；

14、产品安全可靠性：

1）具有产品可靠性检验证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证；

2）所投产品通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件并加盖原厂商公章；

3）满足用户现有应用系统的适配与流畅运行，提供满足用户使用及认可的证明材料。

