附件一：

医用低温箱3台

(1)温度低于-80℃;

(2)有效容积≥728升；

(3)带状态预警，可连续监控周围环境和系统状态，并在发生故障前预警任何异常情况，提前处理样本。
(4)延迟启动:压缩机在断电恢复期间的启动延迟数分钟，减少断电恢复期间的电力负荷，延迟时间不低于15分钟。

(5)冰箱质保期5年内免费维修、更换，冰箱使用期内由于冰箱质量问题造成样本损失由冰箱厂家负责。

（6）冻存架72个：放置在医用低温箱中，不锈钢材质，抽屉式。冻存架与冰箱空间空隙≤3cm。

2.智能温度采集3台（配合医用低温箱使用）

(1)电源:220V/50HZ，直流输出模块供电；
(2)ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ；
(3)温度采集模块采集范围:-200℃~+150℃，提供第三方出具的设备

校准报告及传感器校准报告；
(4)需提供国家颁布的无线电发射设备型号核准证书。

3.UPS电源1套（配合医用低温箱使用）

（1）额定容量120KVA/120KW；
（2）UPS电源内部结构:由2个60KW可插拔模块组成，其中一个模块故障

不影响另一个模块正常工作运转，保证安全性；
（3）过载能力≤110% 60分钟，111-125% 10分钟；
（4）电池最大充电电流(每个电源模块):36A(可调)；

（5）切换时间:市电切换电池0ms；
（6）波形失真度:线性负载≤2%;非线性负载≤4%；
（7）电源效率:95.5%(市电模式)，98.5%(EC0模式)；
（8）输出电流峰值系数3:1；
（9）电池浮充电压:2.25-2.33之间；

蓄电池：

（1）12V200AH；
（2）蓄电池气体再复合效率:99%；
（3）自放电(25度)每月≤2%；
（4）蓄电池品牌与主机同品牌保证兼容性；
（5）可满足 20台冰箱(2200W)备电≥2小时；
（6）楼板承重重量≤6000斤；
电池柜1套

（1）含直流空开

（2）含电池间和电池与主机间线缆

4.恒温恒湿空调1台

(1)房间面积 55.37㎡。

(2)房间温度控制在16℃~25℃，相对湿度 40%-60%。

