附件一：

防毒墙设备性能参数如下：

1、有效过滤业务数据交互过程中的病毒及主流威胁。利用内容识别技术可提供完整、深入、高效的病毒安全防护，有效阻止病毒事件造成的侵害，保护用户的核心数据资产免遭窃取或破坏；

2、能够对威胁进行可视化展示，展示维度至少包括威胁类型统计（至少包含勒索、挖矿、病毒、APT、漏洞利用威胁事件）、近30天威胁事件趋势、攻击源IP TOP5、受影响主机TOP5、勒索&挖矿事件拦截统计、热门威胁事件TOP5、自定义黑名单TOP5等；

3、通过统管中心实现高级安全运营，涵盖勒索攻击全景展示功能；支持对各类威胁进行聚合分析及时序分析，并提供模糊搜索与高级过滤能力；

4、能够支持SMBv1/SMBv2/SMBv3文件共享协议的病毒检测与查杀；

5、支持反向代理部署，实现针对HTTP/HTTPS 传输的文件解析、监测及拦截；

6、部署方式灵活，适应丰富的应用场景，支持ICAP部署模式；

7、具备对Windows 文件共享协议中病毒扫描和清除功能的支持，并提供针对Win10及以上系统默认的SMBv3 协议执行文件病毒检测；

8、支持自动/手动硬件BYPASS功能，在断电时能自动实现直通功能 ，恢复通讯时间不能超过10秒（需进行实际测试）；

9、提供特征码最新版本检测和提示功能，提升设备的可维护性；

10、支持用户自定义黑/白名单，支持URL黑/白名单设置、支持邮件收发件人黑/白名单设置、支持基于SHA1的文件黑/白名单设置；

11、硬件外形≦1U标准机架式设备；内存≧32G ；硬盘容量≧1T；板载自带接口≧2GE+4GE Bypass；扩展插槽：*2； 防病毒吞吐率：1.5Mbps；

12、产品含三年软件升级及硬件维保服务。

